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• perfis em barras de 6 metros

• Linha Engenharia

• Linha Engenharia exclusiva

• Box

• pratik

• tubos e Cantoneiras

• Guarda Corpo/Corrimão

• Envidraçamento de Sacada

• Fachada Cortina
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P-255
0,560 Kg/m

P-262
0,493 Kg/m

P-202
0,196 Kg/m

P-236
0,167 Kg/m

P-240
0,226 Kg/m

P-208
0,058 Kg/m

P-204
0,055 Kg/m

P-241
0,224 Kg/m

9,8

12,7

10,6

7,7

26

15,4

Sacos de Acessórios
Consulte-nos sobre as diversas composições

Box

8,9

7

7

8,7
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Pratik

P-369
Perfil Guia Superior

0,371 Kg/m

P-370
Perfil Leito
0,319 Kg/m

Acessórios

P-371
Perfil Inferior
0,192Kg/m

P-372
Perfil de Altura (2x)

0,192 Kg/m
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Desconto de Altura
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Instalação - 10mm*
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P-68
1,327 Kg/m

P-37
0,682 Kg/m

P-373
0,976 Kg/m

P-253
0,614 Kg/m

P-06
0,295 Kg/m

P-10
0,212 Kg/m

P-254
0,361 Kg/m

22,2

9,8

13

P-266
0,167 Kg/m

* Perfis comercializados em barras de 6 metros

Folgas dos vidros
PESO DE CATÁLOGO: 0,966 kg/m

P-373
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48,5

10,5

P-51
0,728 Kg/m

60

Instalação

P-322
0,625 Kg/m

P 322

PESO C/ 3% = 0.625KG/M

43

9

60

43

9

60

PESO C/ 3% = 0.728KG/M

48,5

60

10,5

P 51

15,515,5

P-364
0,240 Kg/m

P-364
0,240 Kg/m

59
,5

59
,5

P 364

PESO C/ 3% = 0.240KG/M

15,5

59
,5

P 364

PESO C/ 3% = 0.240KG/M

15,5

59
,5

40,4

9

16,5

P-49
0,599 Kg/m

P-676
0,236 Kg/m

5555
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P-364
0,240 Kg/m
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P-360
0,222 Kg/m

P-360
0,222 Kg/m
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53
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60

15,5

15,5

PESO NOMINAL = 0.859KG/M

P 209

PESO C/ 3% = 0.885KG/M

55,3

60

12,5

P 309

PESO C/ 3% = 0.887KG/M

60

12,5

55,3

P 360

PESO C/ 3% = 0.222KG/M

15,5

53

P 360

PESO C/ 3% = 0.222KG/M

15,5

53

P 360

PESO C/ 3% = 0.222KG/M

15,5

53

P 360

PESO C/ 3% = 0.222KG/M

15,5
53

P 205

PESO C/ 3% = 0.632KG/M

45

55

8,9

55

8,9

45

P-308

0,658 Kg/m

P 364

PESO C/ 3% = 0.240KG/M

15,5

59
,5

P 364

PESO C/ 3% = 0.240KG/M

15,5

59
,5

P-205
0,641 Kg/m
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P-209
0,885 Kg/m

Instalação
33,5

50
,5

7

40,5

P-307
0,598 Kg/m

P-201
0,502 Kg/m

P-308
0,665 Kg/m

55

8,9

P-360
0,222 Kg/m

P-360
0,222 Kg/m

55,3

12,5 12,5

P-309
0,887 Kg/m

P-364
0,240Kg/m

15,555,3

8,9
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Instalação

9,8

12

P-208
0,058 Kg/m

P 207

PESO C/ 3% = 0.322KG/M

30,9

8,7 12,3

22

30,9

12,38,7

22

P-207
0,322 Kg/m

25

32,5

138,7

32,5

8,7 13

25

P-323
0,358 Kg/m

7,7

10,6

P-204
0,055 Kg/m

97

26,5

22

P-203
0,348 Kg/m

39

14 12,5

24

P-210
0,427 Kg/m

11,2

13,7

P-13
0,069 Kg/m

14

34

24

10,2

34

10,214

24

P-05
0,348 Kg/m

24

24

14,4

P-06
0,295 Kg/m

24

48

14,9

P-253
0,614 Kg/m

20
,9

P-260
0,149 Kg/m

11

22

P-259
0,144 Kg/m

11

23

19
,8

P-27
0,167 Kg/m

11,8

21
,5

32

P-26
0,245 Kg/m

16,3

16,5

13,1

P-211
0,075 Kg/m

0,322 kg/m

P-203



Instalação

8,5 11
13,1

14,2
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7,9 7,5 5,55,9
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P-214
0,115 Kg/m

P-215
0,101 Kg/m

P-66
0,165 Kg/m

P-220
0,126 Kg/m

P-67
0,171 Kg/m

P-10
0,212 Kg/m

P-216
0,111 Kg/m

P-12
0,151 Kg/m

P-219
0,118 Kg/m

P-217
0,112 Kg/m

P-218
0,138 Kg/m

P-234
0,156 Kg/m

P-238
0,141 Kg/m

P-222
0,164 Kg/m

10,6
8,7

8,7 11,6
12,5

14 15

30

P-695
0,209 Kg/m

8,7

11,1

30

P-696
0,212 Kg/m

11,6

14

48

P-254
0,361 Kg/m

12

12,6

13
16,3 22,2

1313

32

9,8

5,8

P-213
0,130 Kg/m

9,89,8

P-221
0,146 Kg/m

P-266
0,167 Kg/m

12

1410,715,9

13,5

14,411,1
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P-226
0,080 Kg/m
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P-228
0,217 Kg/m

P-353
0,648 Kg/m

L

E
H

1 
1/

2”

1 1/2”

1,
58

m
m

P-296
0,329 Kg/m

 Código Peso / ml   E

 P-356 0,507 1 1/2” 38,1 1” 25,4 1,5mm

 P-354 0,613 1 1/2” 38,1 11/2” 38,1 1,5mm

 P-250 0,409 2” 50,8 1/2” 12,7 1,2mm

 P-342 0,494 2” 50,8 1” 25,4 1,2mm

 P-317 0,613 2” 50,8 1” 25,4 1,5mm

 P-224 0,719 2” 50,8 11/2” 38,1 1,5mm

 P-343 0,664 2” 50,8 2” 50,8 1,2mm

 P-318 0,825 2” 50,8 2” 50,8 1,5mm

 P-223 1,092 2” 50,8 2” 50,8 2,0mm

 P-365 0,750 3” 76,2 11/2” 38,1 1,2mm

 P-248 1,232 3” 76,2 11/2” 38,1 2,0mm

 P-344 1,005 4” 101,6 2” 50,8 1,2mm

 P-321 1,251 4” 101,6 2” 50,8 1,5mm

 P-249 1,656 4” 101,6 2” 50,8 2,0mm

L
Polegada  Milímetro

H
Polegada  Milímetro

3/
4”

3/4”

1,
2m

m

P-330
0,124 Kg/m

3/4"

3/
4"

1,
2

1,2

E

D

 Código Peso / ml   E

 P-621 0,214 1” 25,4 1mm

 P-363 0,450 11/2” 38,1 1,4mm

 P-331 0,607 2” 50,8 1,4mm

D
Polegada  Milímetro

33

Tubos

Cantoneiras

P-227
0,102 Kg/m

P-225
0,126 Kg/m

1,
2m

m

1,
2m

m

5/
8”

5/
8”

5/8” 5/8”
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Guarda-Corpo

83,5

60

P-83
1,417 Kg/m 0,525 Kg/m

P-75

1,946 Kg/m
P-96

P-877
0,282 Kg/m 0,386 Kg/m

P-878P-34
0,255 Kg/m 0,334 Kg/m

P-35

1,077 Kg/m
P-36

0,293 Kg/m
P-74

0,839 Kg/m
P-77
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P-83
1,459 Kg/m

P-77
0,864 Kg/m

P-75
0,540 Kg/m
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P-877
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Suporte “Z” 
de Fixação do P-75

P-74
0,301 Kg/m



Guarda-Corpo/Corrimão

Suporte de Corrimão

46
,5

50,8

1,2

P 333 
0.610 KG/M

15,1

83,5

59
,1

1.169 KG/M
P 358

59
,1

46
,5

P-333
0,610Kg/m

P-358
1,169 Kg/m

1,2

83,5

10
6

66

82,5

P 335 
1.882 KG/M

66

10
6

82,5

50,8

15,1

35

Acabamentos Disponíveis

Preto Branco Cinza

50



Envidraçamento de Sacada

P-291
0,565 Kg/m

P-292
0,167 Kg/m

P-368
1,653 Kg/m

50
,8

140,5

37,5

P-332 
2,078 Kg/m

36

P-294
1,216 Kg/m

1,216 Kg/m 0,565 Kg/m 0,413 Kg/m 0,413 Kg/m 0,167 Kg/m
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26,5
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P 294
P 291 P 295 P 300 P 292

P-295
0,443 Kg/m

1,216 Kg/m 0,565 Kg/m 0,413 Kg/m 0,413 Kg/m 0,167 Kg/m
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P-293
1,0 Kg/m

45

37

13,5

12
,5

P 367
PESO = 1.096KG/M PESO = 1.653KG/M

68,5

36,7

43
,5

45

37,5
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102

41

50
,8

P 368

P-300
0,443 Kg/m

1,216 Kg/m 0,565 Kg/m 0,413 Kg/m 0,413 Kg/m 0,167 Kg/m

59
,5
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13,5

12
,5

37,5

46

40,5

45
,527

8,5

10,2

26,5

27

8,5

26,5

8,2

P 294
P 291 P 295 P 300 P 292

P-300 P-295
Peso catálogo = 0,443 kg/m Peso catálogo = 0,443 kg/m

Perfis “U” Prolongadores



Acessórios Envidraçamento de Sacada

Acabamento 
dos Leitos

3404 
Acabamento Inferior

3402 LD

3402 LE

3407 
Caixa de Saída 

Superior

3601 
Fechadura com Contra

3602 
Trava de Painéis

Acabamentos Disponíveis

3408
Sistema de Contenção

Preto Branco Cinza

3401 
Estacionamento

3126 J 
Conjunto Roldana - Painel

3126 P 
Conjunto Roldana - Pivô

37
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Fachada Cortina

83,5

60

P-83
1,417 Kg/m 0,525 Kg/m

P-75

1,946 Kg/m
P-96

P-877
0,282 Kg/m 0,386 Kg/m

P-878P-34
0,255 Kg/m 0,334 Kg/m
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1,077 Kg/m
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0,293 Kg/m
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P-34
0,262 Kg/m

P-36
1,109 Kg/m

P-878
0,397Kg/m

P-96
2,004 Kg/m

P-877
0,290 Kg/m

P-35
0,344 Kg/m


